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ANÁLISIS DE ANATOXINA A EN MUESTRAS DE AGUA  
 
 
DESCRIPCIÓN 

 Determinación y cuantificación de anatoxina a, a través de extracción 
en fase sólida (SPE) y cromatografía líquida de alta presión (HPLC) 
con detección ultravioleta (UV). 
Identificación de especies de cianobacterias en muestras de agua a 
través de microscopía óptica.   
 
EQUIPAMIENTO DISPONIBLE  
• HPLC Waters modelo e2695 acoplado a un detector de arreglo de 
fotodiodo (PAD), en el espectro UV-visible. 
• Microscopio Binocular Carl Zeiss modelo Primo Star 
 
VENTAJAS 
• Alta sensibilidad, límite de detección por debajo de los valores 
tolerables de anatoxina a en agua potable   
• Evita falsos positivos de inmunoensayos 
• Requerido por legislación para establecer una respuesta tóxica 
• Determinación de cianotoxina disuelta e intracelular  
 
APLICACIONES 

 Agua potable | agua cruda | aguas recreativas | agua dulce | 
ambientes salinos | agua de mar | tanques de almacenamiento de 
agua | lagunas urbanas  
 

#3205 

Ensayos de Fluidez
 
 
DENSIDAD DE POLVOS Y ANGULO DE REPOSO 

DESCRIPCIÓN
Los métodos disponibles (según farmacopeas) para la evaluación del 
flujo de polvo son: (1) ángulo de reposo, (2) densidad a granel, 
empaquetada y aparente, (3) índices de Carr y Hausner.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE
• Nova 1200e, Quantachrome Instruments. Picnómetros.

APLICACIONES
Productos farmacéuticos | Excipientes | Nutracéuticos | Fertilizantes | 
Minerales | Alimentos | Polímeros | Cereales | otros materiales en 
polvos.
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